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TIPO MODELLO 518
Profondità dell’incavo 450 mm

Altezza max dell’incavo 400 mm

Corsa punzone 200 mm

Velocità avvicinamento punzone superiore 52mm / sec
Sistema di protezione anti-schiacciamento (mani e dita) Sistema di presenza conduce  elettrica

Pressione massima 56Kn(6T)

Punto morto superiore 10mm - 200mm

Tipo di azionamento idraulico

Precisione nella ripetizione della pressione imposta +/-  1%

Visualizzatore per posizionamento pezzo Opionale LASER

Misure di ingombro (mm) H x L x P  2050 - 1100 - 950

Altezza tavolo di lavoro Da 970 a 1050 mm REGOLABILE

Peso lordo della macchina 530 kg

Potenza/tensione di alimentazione dell’ingresso 2.2 kW trifase 380V più neutro



TIPO MODELLO 618
Profondità dell’incavo 450 mm

Altezza max dell’incavo 400 mm

Corsa punzone 200 mm

Velocità avvicinamento punzone superiore 58mm / sec
Sistema di protezione anti-schiacciamento (mani e dita) Sistema di presenza conduce  elettrica

Pressione massima 56Kn(6T)

Punto morto superiore 10mm - 200mm

Tipo di azionamento idraulico

Precisione nella ripetizione della pressione imposta +/-  1%

Visualizzatore per posizionamento pezzo Opionale LASER

Misure di ingombro (mm) H x L x P  2050 - 1100 - 950

Altezza tavolo di lavoro Da 970 a 1050 mm REGOLABILE

Peso lordo della macchina 530 kg

Potenza/tensione di alimentazione dell’ingresso 2.2 kW trifase 380V più neutro



TIPO MODELLO 824
Profondità dell’incavo 600 mm

Altezza max dell’incavo 450 mm

Corsa punzone 230 mm

Velocità avvicinamento punzone superiore 50mm / sec
Sistema di protezione anti-schiacciamento (mani e dita) Sistema di presenza conduce  elettrica

Pressione massima 76KN (8T)

Punto morto superiore 10mm - 230mm

Tipo di azionamento idraulico

Precisione nella ripetizione della pressione imposta +/-  1%

Visualizzatore per posizionamento pezzo Opionale LASER

Misure di ingombro (mm) H x L x P  2100 - 1300 - 950

Altezza tavolo di lavoro Da 80mm  a 980 mm REGOLABILE

Peso lordo della macchina 970 kg

Potenza/tensione di alimentazione dell’ingresso 3.75  kW trifase 380V più neutro



TIPO MODELLO 1024
Profondità dell’incavo 600 mm

Altezza max dell’incavo 450 mm

Corsa punzone 230 mm

Velocità avvicinamento punzone superiore 68mm / sec
Sistema di protezione anti-schiacciamento (mani e dita) Sistema di presenza conduce  elettrica

Pressione massima 98KN (10T)

Punto morto superiore 10mm - 230mm

Tipo di azionamento idraulico

Precisione nella ripetizione della pressione imposta +/-  1%

Visualizzatore per posizionamento pezzo Opionale LASER

Misure di ingombro (mm) H x L x P  2100 - 1300 - 950

Altezza tavolo di lavoro Da 80mm  a 980 mm REGOLABILE

Peso lordo della macchina 970 kg

Potenza/tensione di alimentazione dell’ingresso 3.75  kW trifase 380V  più neutro



Modello: Prima Insert STANDARD

Capacità: Da M2 a M10
Forza: Max 6 Ton
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Modello: Prima Insert MAXI

Capacità: Da M2 a M12
Forza: Max 7 Ton
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Tutte le caratteristiche, i dati tecnici e le fotografie dei prodotti di questo catalogo hanno carattere informativo e quindi non impegnativo.
R.S. Service si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti e\o al loro confezionamento, senza obbligo di preavviso.

TRASPORTO:
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Al ricevimento della merce i clienti sono tenuti a 
controllare il peso ed il numero dei colli facendo riscontrare al vettore eventuali discordanze, manomissioni o danneggiamenti. Nel caso 
in cui si riscontrassero errori, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente copia del documento di trasporto con relativa riserva 
controfirmata dal vettore al nostro indirizzo E-Mail info@rsservice.net o al nostro fax 035/844995. 
La merce  salvo specifici accordi, viaggia porto franco con addebito in fattura.

TERMINI DI CONSEGNA:
I termini di consegna, quando specificati hanno valore indicativo.
I ritardi non imputabili alla nostra volontà non pregiudicano in ogni caso la validità dell’ordine. In ogni caso non potrà essere imputata a 
R.S. Service alcuna responsabilità dell’ordine patrimoniale o altro nell’ipotesi in cui dovessero verificarsi ritardi nei trasporti e nelle con-
segne conseguenti a cause di forza maggiore o riconducibili a comportamenti anche negligenti del trasportatore.

RECLAMI E RESI:
Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni lavorativi dal ricevimento della merce. Tutti gli articoli distribuiti dalla R.S. Service sono total-
mente garantiti nella loro integrità di funzionamento. In caso di accertati difetti di fabbricazione verranno prontamente sostituiti. Eventuali 
resi di merce dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati. Nella motivazione del reso dovranno essere indicati data e 
numero del DDT di consegna. L’entità dell’eventuale bonifico verrà conteggiata dopo l’avvenuta verifica della merce resa.
E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all’acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti do-
vuti, nè dei prodotti oggetto di contestazione, nè tantomeno di altre forniture. Se il reclamo è valido e giustificato l’acquirente ha diritto 
esclusivamente alla sostituzione del prodotto riconosciuto difettoso che verrà accettato in reso solo in confezioni originali, integre e 
complete.

PAGAMENTI:
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati ai sensi dell’Art. 1182,3 co, C.C. direttamente alla nostra sede o a persone munite di nostra 
autorizzazione scritta. Le spese per l’emissione di ricevute bancarie e\o tratte verranno addebitate in fattura. I pagamenti dovranno 
essere effettuati entro le scadenze pattuite senza apportare sconti, detrazioni ed abbuoni. Sugli insoluti verranno applicati gli interessi di 
mora con decorrenza sulla data di scadenza pattuita ed eventuali spese reclamateci dalla banca.

Le presenti condizioni s’intendono accettare con l’ordine della merce.
Per ogni controversia è competente il Foro di Bergamo.

CONDIZIONI DI VENDITA
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 Mornico al Serio (Bg) via Fornace snc 24050 
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