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MOD: BZ 15 PLUS

RAFF:ARIA / Air cooling FIXWELD

Rating: 180A Co2 Mixed gases: 150A Duty cycle: 60% Wire:0.6-10

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK

FM-A-BZ015-40PLUS Torcia BZ 15 Mt 4 attacco EURO 1pz
5 g]
: — o
< | —— V| FM-B-BZ015-UG12 Ugello standart @ 12 per Torcia BZ 15 10pz
53.0
1
- 2 FM-B-BZ015-M6-PU08 Punta guidafilo per Torcia BZ 15 @ 0,8 25pz
R — - _1 |2 FM-B-BZ015-M6-PU10 Punta guidafilo per Torcia BZ 15 @ 1,0 25pz
—
N e
2
2
“L 2.0 §
B —'[Q. [ w !!:F 1 |3 FM-B-BZ015-DFA Porta punta diffusore per Torcia BZ 15 5pz
T e—— —
3
4 FM-B-1535-40B Guaina BLU @ 1,0 “EURO"” per Torcia BZ 15 MT 4 1pz
4
5 FM-B-BZ015-LNC Lancia porta corrente per Torcia BZ 15 5pz
‘A”W:
5

RISPETTANO LE CIRTIFICAZIONI EN 609747 , CE , RoHS2 , REACH
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MOD:; BZ 15 ER,

RAFF:ARIA / Air cooling FIXWELD

Rating: 150A Co2 Mixed gases: 130A Duty cycle: 60% Wire:0.6-1.0

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK
FM-A-BZ015-40ER Torcia BZ 15 Mt 4 attacco EURO 1pz
o ——
= | FM-B-BZ015-UG12 Ugello standart @ 12 per Torcia BZ 15 10pz
53.0
1
- 2 FM-B-BZ015-M6-PU08 Punta guidafilo per Torcia BZ 15 @ 0,8 25pz
‘&L_  — — 1|2 FM-B-BZ015-M6-PU10 Punta guidafilo per Torcia BZ 15 @ 1,0 25pz
j
¥ of
ﬁ 25.0 ot
3
2
= ’ﬂﬁm—; 3 FM-B-BZ015-DFA Porta punta diffusore per Torcia BZ 15 5pz
T ——] _—
3
4 FM-B-1535-40B Guaina BLU @ 1,0 “EURO” per Torcia BZ 15 MT 4 1pz
4
5 FM-B-BZ015-LNC Lancia porta corrente per Torcia BZ 15 5pz
¢A‘m;
5

RISPETTANO LE CIRTIFICAZIONI EN 609747 , CE , RoHS2 , REACH
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MOD; BZ 25 PLUS,

RAFF:ARIA / Air cooling FIXWELD

Rating: 230A Co2 Mixed gases: 200A Duty cycle: 60% Wire: 0.8 -1.2

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK
FM-A-BZ025-40PLUS Torcia BZ 25 Mt 4 attacco EURO 1pz
1 FM-B-BZ025-UG15 Ugello standart @ 15 per Torcia BZ 25 10pz
1 FM-B-BZ025-UG12 Ugello conico a buttiglia @ 12 per Torcia BZ 25 10pz
1
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU08 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 0,8 25pz
2 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU10 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,0 25pz
* . —E— . . .
—M‘ ) 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU12 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,2 25pz
' . ; 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU08CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 0,8 CrZr 25pz
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU10CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,0 CrZr 25pz
2
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU12CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,2 CrZr 25pz
3 FM-B-BZ025-DFA Porta punta diffusore per Torcia BZ 25 5pz
3
4 FM-B-2524-40 Guaina ROSSA @ 1,2 “EURO” per Torcia BZ 25 MT 4 1pz
4
- 5 FM-B-BZ025-LNC Lancia porta corrente per Torcia BZ 25 5pz
, B 7
e 4

RISPETTANO LE CIRTIFICAZIONI EN 609747 , CE , RoHS2 , REACH

Pag. 3



MRD:B&25.ER

RAFF:ARIA / Air cooling

FIXWELD

Rating: 200A Co2 Mixed gases: 180A Duty cycle: 60% Wire: 0.8-1.2

' B

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK
FM-A-BZ025-40ER Torcia BZ 25 Mt 4 attacco EURO 1pz
3 =t 1 FM-B-BZ025-UG15 Ugello standart @ 15 per Torcia BZ 25 10pz
(=S ]
E | ' 1 FM-B-BZ025-UG12 Ugello conico a buttiglia @ 12 per Torcia BZ 25 10pz
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU08 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 0,8 25pz
3 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU10 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,0 25pz
= |
d: 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU12 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,2 25pz
! an ; 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU08CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 0,8 CrZr 25pz
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU10CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,0 CrZr 25pz
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU12CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,2 CrZr 25pz
3 FM-B-BZ025-DFA Porta punta diffusore per Torcia BZ 25 5pz
4 FM-B-2524-40 Guaina ROSSA @ 1,2 “EURO” per Torcia BZ 25 MT 4 1pz
_— — 5 FM-B-BZ025-LNC Lancia porta corrente per Torcia BZ 25 5pz
e ity

RISPETTANO LE CIRTIFICAZIONI EN 609747 , CE , RoHS2 , REACH
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MOD: BZ 36 PLUS,

RAFF:ARIA / Air cooling

Rating: 300A Co2 Mixed gases:

FIXWELD

270A Duty cycle: 60% Wire: 0.8 -1.2

AR

M8 x 1.25

N M M N NMNDN

ARTICOLO / PART No

FM-A-BZ036-40PLUS

FM-B-BZ36-UG16
FM-B-BZ036-UG12

FM-B-BZ25/36-M6-PU08

FM-B-BZ25/36-M6-PU10

FM-B-BZ25/36-M6-PU12
FM-B-BZ25/36-M6-PU08CrZr
FM-B-BZ25/36-M6-PU10CrZr
FM-B-BZ25/36-M6-PU12CrZr

FM-B-BZ036-M6-SUPP
FM-B-BZ036-M8-SUPP

FM-B-3631-40

FM-B-BZ036-LNC

FM-B-BZ036-DFA

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Torcia BZ 36 Mt 4 attacco EURO

Ugello standart @ 16 per Torcia BZ 36

Ugello conico a buttiglia @ 12 per Torcia BZ 36

Punta guidafilo
Punta guidafilo
Punta guidafilo
Punta guidafilo
Punta guidafilo

Punta guidafilo

per Torcia BZ 25/36 @ 0,8
per Torcia BZ 25/36 @ 1,0
per Torcia BZ 25/36 @ 1,2
per Torcia BZ 25/36 @ 0,8 CrZr
per Torcia BZ 25/36 @ 1,0 CrZr
per Torcia BZ 25/36 @ 1,2 CrZr

Supporto punta M6 per Torcia BZ 36

Supporto punta M8 per Torcia BZ 36

Guaina GIALLA @ 1,6 “EURO” per Torcia BZ 36 MT 4

Lancia porta corrente per Torcia BZ 36

Diffusore standart per Torcia BZ 36

Pag. 5

RISPETTANO LE CIRTIFICAZIONI EN 609747 , CE , RoHS2 , REACH

CONF/PACK

1pz

10pz
10pz

25pz
25pz
25pz
25pz
25pz
25pz

5pz
S5pz

1pz

S5pz

10pz



MRR:.BE SO ER

RAFF:ARIA / Rir cooling FIXWELD

Rating: 270A Co2 Mixed gases: 250A Duty cycle: 60% Wire: 0.8 -1.2

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK
FM-A-BZ036-40PLUS Torcia BZ 36 Mt 4 attacco EURO 1pz
— — 1 FM-B-BZ36-UG16 Ugello standart @ 16 per Torcia BZ 36 10pz
T L‘_ f’ 1 FM-B-BZ036-UG12 Ugello conico a buttiglia @ 12 per Torcia BZ 36 10pz
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU08 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 0,8 25pz
2 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU10 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,0 25pz
k:m: 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU12 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,2 25pz
! e ; 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU08CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 0,8 CrZr 25pz
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU10CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,0 CrZr 25pz
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU12CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,2 CrZr 25pz
ol® . 285 g
%% L1315 t
2|2 2
: fmj 3 FM-B-BZ036-M6-SUPP Supporto punta M6 per Torcia BZ 36 5pz
3 FM-B-BZ036-M8-SUPP Supporto punta M8 per Torcia BZ 36 5pz
4 FM-B-3631-40 Guaina GIALLA @ 1,6 “EURO” per Torcia BZ 36 MT 4 1pz
5 FM-B-BZ036-LNC Lancia porta corrente per Torcia BZ 36 5pz
L 3 S
° 325 °
g | 5
6 FM-B-BZ036-DFA Diffusore standart per Torcia BZ 36 10pz
T LI
f

RISPETTANO LE CIRTIFICAZIONI EN 609747 , CE , RoHS2 , REACH
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MOD: BZ240 PLUS,

RAFF:ACQUA / WWATER

FIXWELD

ARTIC / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK
FM-A-BZ240W-40PLUS Torcia BZ 240 Mt 4 attacco EURO 1pz
e s 1 FM-B-BZ240-UG12,5 Ugello standart @ 12,5 per Torcia BZ 240 10pz
S| 8 " -
e 11 FM-B-BZ240-UG17 Ugello cilindrico @ 17 per Torcia BZ 240 10pz
63.5
; \
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU08 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 0,8 25pz
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU10 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,0 25pz
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU12 Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,2 25pz
; 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU08CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 0,8 CrZr 25pz
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU10CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,0 CrZr 25pz
2
2 FM-B-BZ25/36-M6-PU12CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 25/36 @ 1,2 CrZr 25pz
2 260 °
g —
. R 3 FM-B-BZ240-M6-SUPP Diffusore M6 per Torcia BZ 240 5pz
f
3
O 4 FM-B-2524-40 Guaina ROSSA @ 1,2 “EURO” per Torcia BZ 240 MT 4 1pz
4
ﬁ-ﬁ?ﬁ 5 FM-B-BZ240-LNC Lancia porta corrente per Torcia BZ 240 5pz
5
6 FM-B-BZ240-DFA Diffusore standart per Torcia BZ 240 10pz
6

RISPETTANO LE CIRTIFICAZIONI EN 609747 , CE , RoHS2 , REACH
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MOD: BZ 501 PLUS,

RAFF:ACQUA / WATER FIXWELD

Rating: 500A Co2 Mixed gases: 450A Duty cycle: 60% Wire:1.0-1.6

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK
FM-A-BZ501W-40PLUS Torcia BZ 501 Mt 4 attacco EURO 1pz
§ 1 FM-B-BZ501W-UG16 Ugello standart @ 16 per Torcia BZ 501 (1,95mm) 10pz
L Lo R FM-B-BZ501W-UG16-PLUS Ugello conico @ 16 per Torcia BZ 501 (2,5mm) 10pz
2 FM-B-BZ501W-M8-PU10 Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,0 25pz
2 FM-B-BZ501W-M8-PU12 Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,2 25pz
— |
e | = 2 FM-B-BZ501W-M8-PU10CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,0 CrZr 25pz
‘ . [ 2 FM-B-BZ501W-M8-PU12CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,2 CrZr 25pz
q0.0 *
2 2 FM-B-BZ501W-M8-PU14CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,4 CrZr 25pz
2
2 FM-B-BZ501W-M8-PU16CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,6 CrZr 25pz
- 280 =
3 FM-B-BZ501W-DFA Diffusore STANDART per Torcia BZ 501 10pz
L T
3
— .
(ﬁ \ 4 FM-B-5033-40 Guaina NUDA @ 1,2 “EURO” per Torcia BZ 501 MT 4 1pz
4 FM-B-5034-40B Guaina NUDA @ 1,6 “EURO” per Torcia BZ 501 MT 4
4

—— I=\\\\ 5 FM-B-BZ501W-LNC Lancia porta corrente per Torcia BZ 501 5pz
N
5
W 750 2
g = 6 FM-B-BZ501W-M8-SUPP Supporto punta M8 per Torcia BZ 501/550 10pz
»
6

RISPETTANO LE CIRTIFICAZIONI EN 609747 , CE , RoHS2 , REACH
Pag. 8



MOD: BZ 501 ER
RAFF:ACQUA / \WATER FIXWELD

Rating: 450A Co2 Mixed gases: 400A Duty cycle: 60% Wire:1.0-1.6

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK
FM-A-BZ501W-40ER Torcia BZ 501 Mt 4 attacco EURO 1pz
g 1 FM-B-BZ501W-UG16 Ugello standart @ 16 per Torcia BZ 501 (1,95mm) 10pz
i Lo Y1 FM-B-BZ501W-UG16-PLUS Ugello conico @ 16 per Torcia BZ 501 (2,5mm) 10pz
1
2 FM-B-BZ501W-M8-PU10 Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,0 25pz
_: 2 FM-B-BZ501W-M8-PU12 Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,2 25pz
E PR '
raur | m; 2 FM-B-BZ501W-M8-PU10CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,0 CrZr 25pz
v ‘ 9 2 FM-B-BZ501W-M8-PU12CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,2 CrZr 25pz
0.0
g 2 FM-B-BZ501W-M8-PU14CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,4 CrZr 25pz
2
2 FM-B-BZ501W-M8-PU16CrZr Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,6 CrZr 25pz
- 280 2
ol i
3 FM-B-BZ501W-DFA Diffusore STANDART per Torcia BZ 501 10pz
T T
3
=—
7 d 4 FM-B-5033-40 Guaina NUDA @ 1,2 “EURO” per Torcia BZ 501 MT 4 1pz
> 4 FM-B-5034-40B Guaina NUDA @ 1,6 “EUROQ” per Torcia BZ 501 MT 4
4
— %\\ 5 FM-B-BZ501W-LNC Lancia porta corrente per Torcia BZ 501 5pz
‘Q\
5
9 250 N E
él = 6 FM-B-BZ501W-M8-SUPP Supporto punta M8 per Torcia BZ 501/550 10pz
— ‘
6

RISPETTANO LE CIRTIFICAZIONI EN 609747 , CE , RoHS2 , REACH
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MOD: BZ 5550 PLUS

RAFF:ACQUA / \WATER

FIXWELD

Rating: 550A Co2 Mixed gases: 500A Duty cycle: 60% Wire:1.0-1.6

=
' ‘ 300 f
2
" 280 =
T T
3
4

2640

M6 x 7,25
|l~|'o>< 10

RISPETTANO LE CIRTIFICAZIONI EN 609747 , CE , RoHS2 , REACH

N N M DNMN NMDMDN

ARTICOLO / PART No

FM-A-BZ555W-40PLUS

FM-B-BZ501W-UG16
FM-B-BZ501W-UG16-PLUS

FM-B-BZ501W-M8-PU10
FM-B-BZ501W-M8-PU12
FM-B-BZ501W-M8-PU10CrZr
FM-B-BZ501W-M8-PU12CrZr
FM-B-BZ501W-M8-PU14CrZr
FM-B-BZ501W-M8-PU16CrZr

FM-B-BZ501W-DFA

FM-B-5033-40
FM-B-5034-40B

FM-B-BZ501W-LNC

FM-B-BZ501W-M8-SUPP

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Torcia BZ 550 Mt 4 attacco EURO

Ugello standart @ 16 per Torcia BZ 501 (1,95mm)

Ugello conico @ 16 per Torcia BZ 501 (2,5mm)

Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,0

Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,2

Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,0 CrZr

Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,2 CrZr

Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,4 CrZr

Punta guidafilo per Torcia BZ 36/401/501/550 M8 @ 1,6 CrZr

Diffusore STANDART per Torcia BZ 501/550

Guaina NUDA @ 1,2 “EURO” per Torcia BZ 501 MT 4

Guaina NUDA @ 1,6 “EURQ” per Torcia BZ 501 MT 4

Lancia porta corrente per Torcia BZ 501

Supporto punta M8 per Torcia BZ 501/550

Pag. 10

CONF/PACK

1pz

10pz
10pz

25pz
25pz
25pz
25pz
25pz
25pz

10pz

1pz
1pz

5pz

10pz



MOD: BZ 605 PLUS
RAFF:ACQUA / WATER FIXWELD

Rating: 6000A Co2 Mixed gases: 3950A Duty cycle: 60% Wire:1.0-1.6

=

AR OLO PAR 0 D R O D RIP O 0
FM-A-BZ605W-40PLUS Torcia BZ 605 Mt 4 attacco EURO 1pz
E 1 FM-B-BZ605W-UG17 Ugello standart @ 17 per Torcia BZ 605 10pz
1

2 FM-B-BZ605W-M10-PU10CrZr Punta guidafilo Cromo Zirconio per Torcia BZ 605 M10 @ 1,0 25pz
2 FM-B-BZ605W-M10-PU12CrZr Punta guidafilo Cromo Zirconio per Torcia BZ 605 M10 @ 1,2 25pz
2 FM-B-BZ605W-M10-PU14CrZr Punta guidafilo Cromo Zirconio per Torcia BZ 605 M10 @ 1,4 25pz
2 2 FM-B-BZ605W-M10-PU16CrZr Punta guidafilo Cromo Zirconio per Torcia BZ 605 M10 @ 1,6 25pz

2
| _s 3 FM-B-BZ605-DFA Diffusore per Torcia BZ 605 10pz

310 ‘

3
4 FM-B-5033-40 Guaina NUDA @ 1,2 “EUROQ?” per Torcia BZ 605 MT 4 1pz
4 FM-B-5034-40B Guaina NUDA @ 1,6 “EURO” per Torcia BZ 605 MT 4 1pz

4

:7_:_3—4:\ 5 FM-B-BZ605W-LNC Lancia porta corrente per Torcia BZ 605 5pz
5
|

LS ' o
== }mi 6 FM-B-BZ605W-M10-SUPP-CRZr Supporto punta M10 per Torcia BZ 605 Cromo Zirconio Spz
! [ 290 o
6 g
‘_ 21.5 ’l
—— V—
&8 -ﬁ 7 FM-B-BZ605W-GR Ghiera ugello per torcia BZ605 5pz
7 R!SPETTANO LE ClRIlFlCAZlONI EN 609747 , CE , R?HSZ . RFACH
. - - - i .
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ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK

$180
|¢12 15

FM-B-BZ015-UG12 Ugello standart @ 12 per Torcia BZ 15

20,
|g172

T es ki FM-B-BZ240-UG17 Ugello CILINDRICO @ 17 per Torcia BZ 240

_¢21 A
LS

E 1 FM-B-BZ025-UG12 Ugello conico a buttiglia @ 12 per Torcia BZ 25 10pz
s 1

@75
2201

- FM-B-BZ036-UG16 Ugello conico standart @ 16 per Torcia BZ 36 10pz
\

Pag. 12



FIXWELD

Ricambi / Wear Parts
Punta gg_igaﬂgl C.ontgct.Tip.

AR OLO PAR o D R O D RIP O 0
ﬁ 250 2 1 FM-B-BZ015-M6-PU08 Punta guidafilo M6X25 @ 0,8 25pz
= 1 FM-B-BZ015-M6-PU10 Punta guidafilo M6X25 @ 1,0 25pz
2 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU08 Punta guidafilo M6X28 @ 0,8 25pz
—— I
— 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU10 Punta guidafilo M6X28 @ 1,0 25pz
' 280 é 2 FM-B-BZ25/36-M6-PU12 Punta guidafilo M6X28 @ 1,2 25pz
E | 3 FM-B-BZ25/36-M6-PU08CrZr Punta guidafilo M6X28 @ 0,8 Cromo Zirconio 25pz
e 1
&7 3 FM-B-BZ25/36-M6-PU10CrZr Punta guidafilo M6X28 @ 1,0 Cromo Zirconio 25pz
7 =
3 0 Q 3 FM-B-BZ25/36-M6-PU12CrZr Punta guidafilo M6X28 @ 1,2 Cromo Zirconio 25pz
3 4 FM-B-BZ501W-M8-PU08 Punta guidafilo M8X30 @ 0,8 25pz
- - l 4 FM-B-BZ501W-M8-PU10 Punta guidafilo M8X30 @ 1,0 25pz
‘ j? 4 FM-B-BZ501W-M8-PU12 Punta guidafilo M8X30 @ 1,2 25pz
0 r
E 4 FM-B-BZ501W-M8-PU16 Punta guidafilo M8X30 @ 1,6 25pz
. 5 FM-B-BZ501W-M8-PU08CrZr Punta guidafilo M8X30 @ 0,8 Cromo Zirconio 25pz
‘;J— ' 1l 5 FM-B-BZ501W-M8-PU10CrZr Punta guidafilo M8X30 @ 1,0 Cromo Zirconio 25pz
qu 5 FM-B-BZ501W-M8-PU12CrZr Punta guidafilo M8X30 @ 1,2 Cromo Zirconio 25pz
T w)
M 5 FM-B-BZ501W-M8-PU14CrZr Punta guidafilo M8X30 @ 1,4 Cromo Zirconio 25pz
3
5 FM-B-BZ501W-M8-PU16CrZr Punta guidafilo M8X30 @ 1,6 Cromo Zirconio 25pz
FM-B-BZ605W-M10-PU10CrZr Punta guidafilo M10X35 @ 1,0 Cromo Zirconio 25pz
FM-B-BZ605W-M10-PU12CrZr Punta guidafilo M10X35 @ 1,2 Cromo Zirconio 25pz
FM-B-BZ605W-M10-PU14CrZr Punta guidafilo M10X35 @ 1,4 Cromo Zirconio 25pz
FM-B-BZ605W-M10-PU16CrZr Punta guidafilo M10X35 @ 1,6 Cromo Zirconio 25pz

Pag. 13



sumﬁe./ Agdaptors.

LI
| e LEL

M6x 1.0

M8x 1.25
2y

P8 7,25

.

a / Vﬁa‘ Part
WAL rrw FIXWELD

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION
1 FM-B-BZ015-M6-DFA Supporto punta / Diffusore per torcia BZ 15
2 FM-B-BZ240-SUPP Supporto punta M6 per torcia BZ 240
3 FM-B-BZ025-DFA Supporto punta M6 / Diffusore per torcia BZ 25
4 FM-B-BZ036-M6-SUPP Supporto punta M6 per Torcia BZ 36
4 FM-B-BZ036-M8-SUPP Supporto punta M8 per Torcia BZ 36
5 FM-B-BZ501W-M8-SUPP Supporto punta M8 per Torcia BZ 501/550

FM-B-BZ605W-M10-SUPP-CRZr Supporto punta M10 per Torcia BZ 605 Cromo Zirconio

Ricambi / Wear Parts
Dmsore / Dmsers

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION

FM-B-BZ240-DFA Diffusore standart per Torcia BZ 240

FM-B-BZ036-DFA Diffusore standart per Torcia BZ 36

FM-B-BZ501W-DFA Diffusore STANDART per Torcia BZ 501 / 550

FM-B-BZ605-DFA Diffusore per Torcia BZ 605
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5pz

5pz

5pz

5pz
5pz

10pz

5pz

CONF/PACK

10pz

10pz

10pz

10pz



FIXWELD

Ricambi/ Wear Pagts,
Guaina, Linggs,

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK

FM-B-1535-40B Guaina guidafilo BLU @ 0,6 - 1,0 MT 4 1pz

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK

FM-B-2524-40 Guaina guidafilo ROSSA@ 1,0 - 1,2 MT 4 1pz

B e ———— T ——

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK

FM-B-3631-40 Guaina guidafilo GIALLA@ 1,2 - 1,6 MT 4 1pz

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK

FM-B-5033-40 Guaina guidafilo NUDA @ 0,8 - 1,2 MT 4 1pz

ARTICOLO / PART No DESCRIZIONE / DESCRIPTION CONF/PACK

FM-B-5034-40B Guaina guidafilo NUDA @ 1,2 - 1,6 MT 4 1pz
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FIXWELD MOD: TIG WP 9 PLUS

TORCIA PER SALDATURA

RAFF:ARIA

2o o
B
0,
DATA LOAD 125A DC 90A AC X 35% AIR
cobicl ARTICOLO CONF/PACK
F-TIG-WP0940-PLUS Torcia TIG WP 9 MT 4 Dinse 70 “ TIPO PLUS ” 1PZ
F-TIG-WP0980-PLUS Torcia TIG WP 9 MT 8 Dinse 70 “ TIPO PLUS ” 1PZ
F-TIG-WP0940-TOP Torcia TIG WP 9 MT 4 Dinse 70 “ TIPO TOP ” 1PZ
_ F-TIG-WP0980-TOP Torcia TIG WP 9 MT 8 Dinse 70 “ TIPO TOP ” 1PZ
_ 1 F-TIG-41V33 Cappellotto corto 5PZ
Q 2 F-TIG-41V35 Cappellotto medio 5PZ
3 F-TIG-41V24 Cappellotto lungo 5 PZ
5 F-TIG-13N21 Pinza serra elettrodo @ 1,0 mm. A RICHIESTA
5 F-TIG-13N22 Pinza serra elettrodo @ 1,6 mm. 10 PZ
E::E 5 F-TIG-13N22M Pinza serra elettrodo @ 2,0 mm. 10 PZ
5 F-TIG-13N23 Pinza serra elettrodo @ 2,4 mm. 10 PZ
5 F-TIG-13N24 Pinza serra elettrodo @ 3,2 mm. 10 PZ
6 F-TIG-13N26 Porta pinza serra elettrodo @ 1,0 mm. A RICHIESTA
6 F-TIG-13N27 Porta pinza serra elettrodo @ 1,6 mm. 10 PZ
m 6 F-TIG-13N27M Porta pinza serra elettrodo @ 2,0 mm. 10 PZ
6 F-TIG-13N28 Porta pinza serra elettrodo @ 2,4 mm. 10 PZ
6 F-TIG-13N29 Porta pinza serra elettrodo @ 3,2 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V42 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 1,0 mm. A RICHIESTA
7 F-TIG-45V43 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 1,6 mm. 10 PZ
@Eﬁm 7 F-TIG-45V43M Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 2,0 mm. 10 PZ
|
7 F-TIG-45V44 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 2,4 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V45 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 3,2 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V45 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 3,2 mm. 10 PZ
8 F-TIG-53N58 Ugello ceramico GAS LENS GR 4 @ 6 mm 1/4” 10 PZ
T 8 F-TIG-53N59 Ugello ceramico GAS LENS GR 5 @ 8 mm 5/16” 10 PZ
@_ 8 F-TIG-53N60 Ugello ceramico GAS LENS GR 6 @ 9,5 mm 3/8” 10 PZ
8 F-TIG-53N61 Ugello ceramico GAS LENS GR 7 @ 11 mm 7/16” 10 PZ
9 F-TIG-13N08 Ugello ceramico GR 4 @ 6 mm 1/4” 10 PZ
9 F-TIG-13N09 Ugello ceramico GR 5 @ 8 mm 5/16” 10 PZ
o) R 9 F-TIG-13N10 Ugello ceramico GR 6 @ 9,5 mm 3/8” 10 PZ
il 9 F-TIG-13N11 Ugello ceramico GR 7 @ 11 mm 7/16” 10 PZ
9 F-TIG-13N12 Ugello ceramico GR 8 @ 12,7 mm 1/2” 10 PZ
9 F-TIG-13N13 Ugello ceramico GR 10 @ 17,5 mm 5/8” 10 PZ
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FIXWELD MOD: TIG WP 17 PLUS,

TORCIA PER SALDATURA

3
2 RAFF:ARIA

- DATA LOAD 150A DC 105A AC X 33% AIR

CcoDIClI ARTICOL CONF/PACK
F-TIG-WP1740-PLUS Torcia TIG WP 17 MT 4 Dinse 70 “ TIPO PLUS " 1PZ
F-TIG-WP1780-PLUS Torcia TIG WP 17 MT 8 Dinse 70 “ TIPO PLUS ” 1PZ
F-TIG-WP1740-TOP Torcia TIG WP 17 MT 4 Dinse 70 “ TIPO TOP ” 1PZ
F-TIG-WP1780-TOP Torcia TIG WP 17 MT 8 Dinse 70 “ TIPO TOP ” 1PZ
=g
_ 1 F-TIG-57V04 Cappellotto corto 5 PZ
2 F-TIG-300M Cappellotto medio 5PZ
Q 3 F-TIG-57V02 Cappellotto lungo 5Pz
5 F-TIG-10N22 Pinza serra elettrodo @ 1,0 mm. A RICHIESTA
5 F-TIG-10N23 Pinza serra elettrodo @ 1,6 mm. 10 PZ
L= - 5 F-TIG-10N23M Pinza serra elettrodo @ 2,0 mm. 10 PZ
5 F-TIG-10N24 Pinza serra elettrodo @ 2,4 mm. 10 PZ
5 F-TIG-10N25 Pinza serra elettrodo @ 3,2 mm. 10 PZ
6 F-TIG-10N30 Porta pinza serra elettrodo @ 1,0 mm. A RICHIESTA
6 F-TIG-10N31 Porta pinza serra elettrodo @ 1,6 mm. 10 PZ
W 6 F-TIG-10N31M Porta pinza serra elettrodo @ 2,0 mm. 10 PZ
6 F-TIG-10N32 Porta pinza serra elettrodo @ 2,4 mm. 10 PZ
6 F-TIG-10N28 Porta pinza serra elettrodo @ 3,2 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V24 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 1,0 mm. A RICHIESTA
7 F-TIG-45V25 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 1,6 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V25M Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 2,0 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V26 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 2,4 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V27 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 3,2 mm. 10 PZ
9 F-TIG-54N18 Ugello ceramico GAS LENS GR 4 @ 6 mm 1/4” 10 PZ
9 F-TIG-54N17 Ugello ceramico GAS LENS GR 5 @ 8 mm 5/16” 10 PZ
{] " 9 F-TIG-54N16 Ugello ceramico GAS LENS GR 6 @ 9,5 mm 3/8” 10 PZ
9 F-TIG-54N15 Ugello ceramico GAS LENS GR 7 @ 11 mm 7/16” 10 PZ
9 F-TIG-54N14 Ugello ceramico GAS LENS GR 8 @ 12,56 mm 1/2” 10 PZ
10 F-TIG-10N50 Ugello ceramico GR 4 @ 6 mm 1/4” 10 PZ
10 F-TIG-10N49 Ugello ceramico GR 5 @ 8 mm 5/16” 10 PZ
o . 10 F-TIG-10N48 Ugello ceramico GR 6 @ 9,5 mm 3/8” 10 PZ
[_j 4 j 10 F-TIG-10N47 Ugello ceramico GR 7 @ 11 mm 7/16” 10 PZ
10 F-TIG-10N46 Ugello ceramico GR 8 @ 12,7 mm 1/2” 10 PZ
10 F-TIG-10N45 Ugello ceramico GR 10 @ 17,5 mm 5/8” 10 PZ
10 F-TIG-10N44 Ugello ceramico GR 12 @ 19 mm 3/4” 10 PZ
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FIXWELD MOD: TIG WP 26 PLUS
TORCIA PER SALDATURA

3
2 RAFF:ARIA

LOAD 180A DC 125A AC K 100% AIR

cobicl ARTICOLO CONF/PACK
F-TIG-WP2640-PLUS Torcia TIG WP 26 MT 4 Dinse 70 “TIPO PLUS” 1PZ
F-TIG-WP2680-PLUS Torcia TIG WP 26 MT 8 Dinse 70 “ TIPO TOP ” 1P2Z
F-TIG-WP2640-TOP Torcia TIG WP 26 MT 4 Dinse 70 “ TIPO TOP” 1PZ
F-TIG-WP2680-TOP Torcia TIG WP 26 MT 8 Dinse 70 “ TIPO TOP ” 1P2Z
R he st
_ 1 F-TIG-57V04 Cappellotto corto 5Pz
2 F-TIG-300M Cappellotto medio 5PZ
t. 3 F-TIG-57V02 Cappellotto lungo 5PZ
5 F-TIG-10N22 Pinza serra elettrodo @ 1,0 mm. A RICHIESTA
5 F-TIG-10N23 Pinza serra elettrodo @ 1,6 mm. 10 PZ
== - 5 F-TIG-10N23M Pinza serra elettrodo @ 2,0 mm. 10 PZ
5 F-TIG-10N24 Pinza serra elettrodo @ 2,4 mm. 10 PZ
5 F-TIG-10N25 Pinza serra elettrodo @ 3,2 mm. 10 PZ
6 F-TIG-10N30 Porta pinza serra elettrodo @ 1,0 mm. A RICHIESTA
6 F-TIG-10N31 Porta pinza serra elettrodo @ 1,6 mm. 10 PZ
W 6 F-TIG-10N31M Porta pinza serra elettrodo @ 2,0 mm. 10 PZ
6 F-TIG-10N32 Porta pinza serra elettrodo @ 2,4 mm. 10 PZ
6 F-TIG-10N28 Porta pinza serra elettrodo @ 3,2 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V24 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 1,0 mm. A RICHIESTA
7 F-TIG-45V25 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 1,6 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V25M Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 2,0 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V26 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 2,4 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V27 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 3,2 mm. 10 PZ
9 F-TIG-54N18 Ugello ceramico GAS LENS GR 4 @ 6 mm 1/4” 10 PZ
9 F-TIG-54N17 Ugello ceramico GAS LENS GR 5 @ 8 mm 5/16” 10 PZ
” 4 9 F-TIG-54N16 Ugello ceramico GAS LENS GR 6 @ 9,5 mm 3/8” 10 PZ
9 F-TIG-54N15 Ugello ceramico GAS LENS GR 7 @ 11 mm 7/16” 10 PZ
9 F-TIG-54N14 Ugello ceramico GAS LENS GR 8 @ 12,5 mm 1/2” 10 PZ
10 F-TIG-10N50 Ugello ceramico GR 4 @ 6 mm 1/4” 10 PZ
10 F-TIG-10N49 Ugello ceramico GR 5 @ 8 mm 5/16” 10 PZ
. . 10 F-TIG-10N48 Ugello ceramico GR 6 @ 9,5 mm 3/8” 10 PZ
D " I J: 10 F-TIG-10N47 Ugello ceramico GR 7 @ 11 mm 7/16” 10 PZ
10 F-TIG-10N46 Ugello ceramico GR 8 @ 12,7 mm 1/2” 10 PZ
10 F-TIG-10N45 Ugello ceramico GR 10 @ 17,5 mm 5/8” 10 PZ
10 F-TIG-10N44 Ugello ceramico GR 12 @ 19 mm 3/4” 10 PZ
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cobicCl

F-TIG-WP1840W-PLUS
F-TIG-WP1880W-PLUS
F-TIG-WP1840-TOP
F-TIG-WP1880-TOP

F-TIG-57V04

F-TIG-300M
F-TIG-57V02
F-TIG-10N22
F-TIG-10N23

F-TIG-10N23M
F-TIG-10N24
F-TIG-10N25
F-TIG-10N30
F-TIG-10N31

F-TIG-10N31M
F-TIG-10N32
F-TIG-10N28
F-TIG-45V24
F-TIG-45V25

F-TIG-45V25M
F-TIG-45V26
F-TIG-45V27
F-TIG-54N18
F-TIG-54N17
F-TIG-54N16
F-TIG-54N15
F-TIG-54N14

F-TIG-10N50
F-TIG-10N49
F-TIG-10N48

F-TIG-10N47
F-TIG-10N46

F-TIG-10N45
F-TIG-10N44

MOD; TIG WP, 18 PLUS,

TORCIA PER SALDATURA

RAFF:ACQUA

DATALOAD 380A DC 270RA AC X 100% \WATER

ARTICOL

Torcia TIG WP 18 MT 4 Dinse 70 “ TIPO PLUS "
Torcia TIG WP 18 MT 8 Dinse 70 “ TIPO PLUS ”
Torcia TIG WP 18 MT 4 Dinse 70 “ TIPO TOP ”
Torcia TIG WP 18 MT 8 Dinse 70 “ TIPO TOP ”

Cappellotto corto

Cappellotto medio
Cappellotto lungo
Pinza serra elettrodo @ 1,0 mm.

Pinza serra elettrodo @ 1,6 mm.

Pinza serra elettrodo @ 2,0 mm.
Pinza serra elettrodo @ 2,4 mm.
Pinza serra elettrodo @ 3,2 mm.
Porta pinza serra elettrodo @ 1,0 mm.

Porta pinza serra elettrodo @ 1,6 mm.

Porta pinza serra elettrodo @ 2,0 mm.

Porta pinza serra elettrodo @ 2,4 mm.

Porta pinza serra elettrodo @ 3,2 mm.

Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 1,0 mm.
Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 1,6 mm.
Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 2,0 mm.
Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 2,4 mm.
Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 3,2 mm.
Ugello ceramico GAS LENS GR 4 @ 6 mm 1/4”
Ugello ceramico GAS LENS GR 5 @ 8 mm 5/16”
Ugello ceramico GAS LENS GR 6 @ 9,5 mm 3/8”
Ugello ceramico GAS LENS GR 7 @ 11 mm 7/16”
Ugello ceramico GAS LENS GR 8 @ 12,5 mm 1/2”

Ugello ceramico GR 4 @ 6 mm 1/4”

Ugello ceramico GR 5 @ 8 mm 5/16”
Ugello ceramico GR 6 @ 9,5 mm 3/8”
Ugello ceramico GR 7 @ 11 mm 7/16”

Ugello ceramico GR 8 @ 12,7 mm 1/2”

Ugello ceramico GR 10 @ 17,5 mm 5/8”
Ugello ceramico GR 12 @ 19 mm 3/4”
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CONF/PACK

1PZ
1PZ
1PZ
1PZ

5Pz

5Pz
5Pz

A RICHIESTA
10 PZ

10 PZ
10 PZ
10 PZ
A RICHIESTA
10 PZ

10 PZ
10 PZ
10 PZ
A RICHIESTA
10 PZ
10 PZ
10 PZ
10 PZ
10 PZ
10 PZ
10 PZ
10 PZ
10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ

10 PZ
10 PZ

10 PZ
10 PZ



FIXWELD MOD: TIG WP 20 PLUS,

TORCIA PER SALDATURA

3
2 \ RAFF:ACQUA
1
1\1__ = —~—
_—_E:#

%"

. : DATA LOAD 225A DC 160A AC X 100% WATER

cobicli ARTICOL CONF/PACK
F-TIG-WP2040-PLUS Torcia TIG WP 20 MT 4 Dinse 70 “ TIPO PLUS ” 1PZ
F-TIG-WP2080-PLUS Torcia TIG WP 20 MT 8 Dinse 70 “ TIPO PLUS ” 1PZ
F-TIG-WP2040-TOP Torcia TIG WP 20 MT 4 Dinse 70 “ TIPO TOP " 1PZ
F-TIG-WP2080-TOP Torcia TIG WP 20 MT 8 Dinse 70 “ TIPO TOP " 1PZ

F-TIG-41V35 Cappellotto medio 5PZ
F-TIG-41V24 Cappellotto lungo 5Pz

F-TIG-13N21 Pinza serra elettrodo @ 1,0 mm. A RICHIESTA

a a0 w N

F-TIG-13N22 Pinza serra elettrodo @ 1,6 mm. 10 PZ

F-TIG-13N22M Pinza serra elettrodo @ 2,0 mm. 10 PZ
F-TIG-13N23 Pinza serra elettrodo @ 2,4 mm. 10 PZ
F-TIG-13N24 Pinza serra elettrodo @ 3,2 mm. 10 PZ

F-TIG-13N26 Porta pinza serra elettrodo @ 1,0 mm. A RICHIESTA

o o o a ua

F-TIG-13N27 Porta pinza serra elettrodo @ 1,6 mm. 10 PZ

B 1 F-TIG-41V33 Cappellotto corto 5PZ

6 F-TIG-13N27M Porta pinza serra elettrodo @ 2,0 mm. 10 PZ
6 F-TIG-13N28 Porta pinza serra elettrodo @ 2,4 mm. 10 PZ
6 F-TIG-13N29 Porta pinza serra elettrodo @ 3,2 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V42 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 1,0 mm. A RICHIESTA
7 F-TIG-45V43 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 1,6 mm. 10 PZ
@N » 7 F-TIG-45V43M Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 2,0 mm. 10 PZ
Mm 7 F-TIG-45V44 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 2,4 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V45 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 3,2 mm. 10 PZ
7 F-TIG-45V45 Porta pinza serra elettrodo GAS LENS @ 3,2 mm. 10 PZ
8 F-TIG-53N58 Ugello ceramico GAS LENS GR 4 @ 6 mm 1/4” 10 PZ
ri 8 F-TIG-53N59 Ugello ceramico GAS LENS GR 5 @ 8 mm 5/16” 10 PZ
o_ 8 F-TIG-53N60 Ugello ceramico GAS LENS GR 6 © 9,5 mm 3/8” 10 PZ
- 8 F-TIG-53N61 Ugello ceramico GAS LENS GR 7 @ 11 mm 7/16” 10 PZ
9 F-TIG-13N08 Ugello ceramico GR 4 @ 6 mm 1/4” 10 PZ
g F-TIG-13N09 Ugello ceramico GR 5 @ 8 mm 5/16” 10 PZ
0'—" A 9 F-TIG-13N10 Ugello ceramico GR 6 @ 9,5 mm 3/8” 10 PZ
h = g F-TIG-13N11 Ugello ceramico GR 7 @ 11 mm 7/16” 10 PZ
9 F-TIG-13N12 Ugello ceramico GR 8 @ 12,7 mm 1/2” 10 PZ
9 F-TIG-13N13 Ugello ceramico GR 10 @ 17,5 mm 5/8” 10 PZ
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ATTREZZATURE

ELETTRODI AL TUNGSTENO
TUNGSTEN ELECTRODES

ALLLL

ELETTRODI DI TUNGSTENO CERIO 2% - COLOR GRIGIO

FIXWELD

Elettrodo Ecologico di prima generazione. Viene utilizzato in sostituzione degli elettrodi thoriati ove si voglia escludere qualsiasi problema, an-
che minimo, dovuto alla presenza dell'Ossido di Thorio. Ottimale la durata; Buona I'accensione ed ancora migliore la riaccensione. Utilizzabile
per la saldatura dell’Acciaio Inox e dell’Alluminio.

ELETTRODI DI TUNGSTENO PURO - COLOR VERDE

Buona stabilita dell’arco elettrico nelle saldature a corrente alternata; puo essere applicato anche con corrente continua per piccole potenze.
Particolarmente adatto per la saldatura di metalli leggeri e di leghe leggere. Alluminio e le sue leghe.

ELETTRODI DI TUNGSTENO LANTHANIO 1,5% - COLOR ORO

Eccellenti proprieta di accensione e riaccensione. Esente da ogni precauzione per la salute. Applicazione Universale. Ottima Durata.

ELETTRODI DI TUNGSTENO LANTHANIO 2% - COLOR BLU

Ideale per sostituire, con una maggiore durata, gli elettrodi thoriati in impianti automatizzati che saldano acciai inox in corrente continua. Nel
corso dell'impiego mantiene meglio la pulizia della punta non alterandone le geometrie.

ELETTRODI DI TUNGSTENO TERRE RARE - COLOR AZZURRO

Contiene Lanthanio, lttrio e Zirconio. Elettrodo di impiego universale. Consente un’ottima resa sia in saldature a corrente continua, sia a corrente
alternata. Pud essere impiegato sia per saldature di alluminio e leghe leggere, sia per gli acciai Inox. Buona stabilita dell’arco a 500 Ampere.
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ATTREZZATURE FIXWELD

ELETTRODI AL TUNGSTENO
TUNGSTEN ELECTRODES

cobpici 2% CERIATED TUNGSTEN COLORE C.F. wezo - we WL15 WL 20 wsz
- Elettrodo @ 1.00 mm [ 0.40” ] Grigio 10
S$-023-1,6-WC20 Elettrodo @ 1.60 mm [0.16”] Grigio 10
$-023-2,0-WC20 Elettrodo @ 2.00 mm [ 5/64” | Grigio 10
$-023-2,4-WC20 Elettrodo @ 2.40 mm [ 3/32" ] Grigio 10
S$-023-3,2WC20 Elettrodo @ 3.20 mm [ 1/18”] Grigio 10
- Elettrodo @ 4.00 mm [ 5/32” ] Grigio 10
- Elettrodo @ 4.80 mm [ 3/16” ] Grigio 10
cobicCl 2% THORIATED TUNGSTEN COLORE C.F.
- Elettrodo @ 1.00 mm [ 0.40”] Azzurro 10
S-027-1,6-WS2 Elettrodo @ 1.60 mm [0.16” ] Azzurro 10
§-027-2,0-WS2 Elettrodo @ 2.00 mm [ 5/64” ] Azzurro 10
S-027-2,4-WS2 Elettrodo @ 2.40 mm [ 3/32” ] Azzurro 10
$-027-3,2-WS2 Elettrodo @ 3.20 mm [ 1/18”] Azzurro 10
- Elettrodo @ 4.00 mm [ 5/32” ] Azzurro 10
- Elettrodo @ 4.80 mm [ 3/16”] Azzurro 10
cobicl PURE TUNGSTEN COLORE C.F. cobpici 2% LANTHANIATED TUNGSTEN COLORE C.F.
- Elettrodo @ 1.00 mm [ 0.40” ] Verde 10 - Elettrodo @ 1.00 mm [ 0.40” | Blu 10
S$-024-1.6-WP Elettrodo @ 1.60 mm [0.16” ] Verde 10 $-026-1,6-WL20 Elettrodo @ 1.60 mm [0.16” ] Blu 10
S$-024-2.0-WP Elettrodo @ 2.00 mm [ 5/64” | Verde 10 S-026-2,0-WL20 Elettrodo @ 2.00 mm [ 5/64” | Blu 10
S$-024-2.4-WP Elettrodo @ 2.40 mm [ 3/32" ] Verde 10 S-026-2,4-WL20 Elettrodo @ 2.40 mm [ 3/32” ] Blu 10
$-024-3.2-WP Elettrodo @ 3.20 mm [ 1/18” ] Verde 10 $-026-3,2-WL20 Elettrodo @ 3.20 mm [ 1/18”] Blu 10
- Elettrodo @ 4.00 mm [ 5/32” ] Verde 10 - Elettrodo @ 4.00 mm [ 5/32” ] Blu 10
- Elettrodo @ 4.80 mm [ 3/16” ] Verde 10 - Elettrodo @ 4.80 mm [ 3/16” ] Blu 10
copicl 1.5% LANTHANIATED TUNGSTEN ~ COLORE  C.F. _
- Elettrodo @ 1.00 mm [ 0.40” ] Oro 10
$-025-1,6-WL15 Elettrodo @ 1.60 mm [0.16” ] Oro 10
S-025-2,0-WL15 Elettrodo @ 2.00 mm [ 5/64” ] Oro 10
$-025-2,4-WL15 Elettrodo @ 2.40 mm [ 3/32” ] Oro 10
S-025-3,2-WL15 Elettrodo @ 3.20 mm [ 1/18”] Oro 10
- Elettrodo @ 4.00 mm [ 5/32”] Oro 10
- Elettrodo @ 4.80 mm [ 3/16”] Oro 10
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MOD: Plasma PL 50 PLUS,
FIxXWELD
TORCIA PER TAGLIO PLASMA

RAFF:ARIA

...............

ST ELERL

cobicCl ARTICOLO DATA LOAD

S-121-PL050 Torcia PLASMA Cebora proff.50 Mt 6 50A
1 S-121-PL0O50UGO1 Ugello plasma corto Cebora proff. 50 Aml N2 Gns
2 S-121-PL050UG02 Ugello plasma lungo Cebora proff. 50 K 60%
3 S-121-PLO50PUE Porta ugello esterno Cebora proff. 50 AIR
4 S-121-PLO50ELO1 Elettrodo corto Cebora proff. 50
5 S-121-PLO50EL02 Elettrodo lungo Cebora proff. 50
6 S-121-PLO50DFA Diffusore aria Cebora proff. 50
7 S$-121-PLO50CT Corpo torcia Cebora proff. 50
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MOD; Plasma PL 70 PLUS,

FIXWELD

TORCIA PER TAGLIO PLASMA

RAFF:ARIA

copici ARTICOLO DATA LOAD

S$-121-PL070 Torcia Plasma Cebora proff.70 Mt 6 10A
1 S-121-PL070UGO1 Ugello plasma corto Cebora proff. 70 ‘“nl N2 GAS
2 S-121-PL070UG02 Ugello plasma lungo Cebora proff. 70 x 60%
3 S-121-PL070PUE Porta ugello esterno Cebora proff. 70 AIR
4 S-121-PL070ELO1 Elettrodo corto Cebora proff. 70
5 S-121-PL070EL02 Elettrodo lungo Cebora proff. 70
6 S-121-PL070DFA Diffusore aria Cebora proff. 70
7 S-121-PLO70CT Corpo torcia Cebora proff. 70
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MOD: Plasma PL 150 PLUS,
FIxXWELD
TORCIA PER TAGLIO PLASMA

RAFF:ARIA

...............

SRR

SE) 2|'-i SF

al BN

ool 10

cobicl ARTICOLO DATA LOAD

S-121-PL150 Torcia PLASMA Cebora proff.150 Mt 6 150“
1 S$-121-PL150UG01 Ugello plasma corto Cebora proff. 150 AIR/N2 GAS
2 S-121-PL0150UG02 Ugello plasma lungo Cebora proff. 150 X 60%
3 S-121-PL150PUE Porta ugello esterno Cebora proff. 150 AIR
4 S-121-PL150ELO1 Elettrodo corto Cebora proff. 150
5 S-121-PL150EL02 Elettrodo lungo Cebora proff. 150
6 S-121-PL150DFA Diffusore aria Cebora proff. 150
7 S-121-PL150CT Corpo torcia Cebora proff. 150
8 S-121-PL150PUE-CT Porta ugello esterno a contatto x torcia proff. 150
9 S-121-PL150GH Ghiera di chiusura a contatto per torcia proff. 150
10 S-121-PL150PRUG-CT Protezione ugello a contatto per torcia proff. 150
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F-VETRO NERO

o F-MS-VETRO
F-MS-PN-FIBER F-MS-S800
Maschera a casco in materiale
termoplastico con speciali fibre di
vetro ad elevata resistenza termi-
ca e maccanica 90x110

Schermo SLIKER piano in fibra con
finestrella, viene fornito con impu-
gnatura smontata. FIBRA 75x98

S

MiG/MAG

LENTI ADF PER MASCHERA DI SALDATURA MODELLO GX 4508 4/9-13 EXT ADF

Misura standart della sede per vetro 90x110 mm ed area di visualizzazione 92x42mm
Colori ad alta definizione per una tonalita chiara di livello 4 ed una gamma di tonalita
scura esterna compresatra9e 13

Tempo minimo di communicazione da chiaro a scuro 1/15000s.Tempo di communicazione
da scuro a chiaro 0.1-1.0s

Munito di due sensori e funzione di sensibilita e programmazione regolabili, attraverso la
manopola esterna di regolazione

Alimentata ad una combinazione di schermi solari e batterie interne 2xli-ion CR2032

CHA 450S Regolazione esterna della madalita di malatura
1
[ craasos [ 110x9%9 [92x42 [DIN4|[Pvo-13 [DIN16 [1/1500 [0,0-1,0 [ sT | *  [4s0 |
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FIXWELD

a9

1 Cristalli liquidi
2 UVIIR Filter

NEERY T | : 3 Solare

™ 4 Sensore arco o
e 5 Controllo del colore
(€e 6 Funzione molatura

7 Controllo della sensibilita

8 Controllo del tempo di ritardo
9 Batteria al litio

10 Prova

11 Allarme basso volume

12 DIN ombra 5-8 / 9-13 Interruttore

B (0 [
snxr BOSSES

—-

L0 (8] T ) e e

GX-850RM  125x102x10 98x55 DIN 4 DIN 5~8/9~13 DIN1& 1/25000s 01-1.0s YES 480

A5 -H
S—

1 Cristalli liquidi

2 UVI/IR Filter

3 Solare

4 Sensore arco

5 Controllo del colore

6 Controllo della sensibilita

7 Controllo del tempo di ritardo
8 Batteria al litio

9 Prova

10 Allarme basso volume

11 Selettore per funzione saldatura o molatura

12 DIN ombra 9-13 Interruttore

NN T

e 1210 |0
mm mm

- Vla\mng Area | LightState DarkState | UVIR Protection | Switching Time |  Delay Time

GX-9505 133x115x10 98x62 DIN 4 DIN9~13 DIN1& 1/25000s 0,1-1,0s YES —*— ' 590

I g
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FIXWELD

e conopueo kg LRS00,

Come creare CODICE S-011 barrette FERRO + diametro esempio $-011-1,6.
CODICE S-012 barrette INOX, 308 , 316 + diametro esempio S$-012-2,0-308
CODICE S-013 barrette ALUMINIO + diametro esempio $-013-3,2 4043...

copicl ARTICOLO
S-011-1,6 Barretta Tig ferro Diam 1,6
S-012-1,2-308 Barretta Tig INOX 308Lsi Diam 1,2
S-012-1,6-316 Barretta Tig INOX 316Lsi Diam 1,6
S-013-3,2-4043 Barretta Tig ALL 4043 Diam 3,2

- —

Filo MIG snira snira vari diametri FERRO, INOK 308/309/316, RANDOM, ECO, CORTEN, SG3, ANIMATO,

Come creare CODICE S-001 filo FERRO, ECO, RANDOM, SG3, ANIMATO + diametro esempio $-001-1,0-CORTEN
CODICE S-002 filo INOX, 308, 309, 316 + diametro esempio $-002-0,8-316

COoDICI ARTICOLO

S-001-0,8 Filo MIG CO2 Diam 0,8 Cestello. 16kg
S-001-1,0-CORTEN Filo MIG CO2 Diam 1,0 CORTEN Cestello 18 kg
S-001-1,0-RANDOM Filo MIG CO2 Diam 1,0 RANDOM Cestello 16 kg

S-001-1,0-SG3 Filo MIG CO2 Diam 1,0 SG3 Cestello 16 kg
S-002-0,8-308 Filo MIG INOX 308 Lsi Diam 0,8 Cestello 15 kg
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FIXWELD

BOMBOLA SPRY ANTISPRULLO NON INFIAMMABILE 0N C02 300ML

F-PS-300ML Bombola SPRY antispruzzo con CO2 300ml

LAME PER SEGHATRICI A NASTRO VARL MISURE PER TAGLIO ACCIAO/ACCIAD INOK.

Come creare CODICE CUT-M42-altezza-passo dentatura-lungezza esempio CUT-M42-20-5/8-3150

CODICI ARTICOLO

CUT-M42-20-5/8-2750 Lama bimetallica H=mm 20 passo dentatura 5/8 L=2750
CUT-M42-27-4/6-2450 Lama bimetallica H=mm 27 passo dentatura 4/6 L=mm 2450
CUT-M42-34-8/12-3000 Lama bimetallica H=mm 34 passo dentatura 8/12 L=mm 3000
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FIXWELD

CODICI ARTICOLO

S-141-VA-RDP-OSG Riduttore di pressione a due manometri per OSEGINO

CODICI ARTICOLO

S-141-VA-RDP-ARG Riduttore di pressione a due manometri per ARGON
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FIXWELD

coDICI ARTICOLO

S-141-CM-DINS25-25-MT4 Cavo massa DINS 25 Lungezza MT4 sezione 25mmq
S-141-CM-DINS50-25-MT4 Cavo massa DINS 50 Lungezza MT4 sezione 25mmq
S-141-CM-DINS50-35-MT4 Cavo massa DINS 50 Lungezza MT4 sezione 35mmq
S-141-CM-DINS50-50-MT4 Cavo massa DINS 50 Lungezza MT4 sezione 50mmgq

>,

CODICI ARTICOLO

S-141-PE-DINS25-25-MT4 Pinza elettrodo DINS 25 Lungezza MT4 sezione 25mmq

S-141-PE-DINS50-25-MT4 Cavo massa DINS 50 Lungezza MT4 sezione 25mmq
S-141-PE-DINS50-35-MT4 Cavo massa DINS 50 Lungezza MT4 sezione 35mmq
S-141-PE-DINS50-50-MT4 Cavo massa DINS 50 Lungezza MT4 sezione 50mmgq
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FIXWELD
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