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MODELLO / MODEL INSERTI SUPPORTATI  /  SUPPORTED RIVET NUTS CODICE  / CODE

RL 5308 da M 3 a M 8    [ TUTTI I MATERIALI / ALL MATERIALS ]   B01-RL5308

   PESO / WEIGHT       TEMPO CICLO  /  CYCLE TIME       CORSA  /  STROKE PRESSIONE  /  PRESSURE POTENZA  / POWER

1.60 Kg       2.0 sec 8.0 mm            5.0-7.0 Bar 19000N 

ATTREZZATURE
TIRAINSERTI OLEOPNEUMATICA 

RIVETTATRICI PER INSERTI FILETTATI - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS - OUTILS DE POSE POUR INSERTS FILETES  - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК РЕЗЬБОВЫХ 

R . S . S e r v i c e  S r l

RL-5308
Insertatrice oleopneumatica adatta a tirare inserti filettati in tutti i materiali da 
M3 a M8
Fornita completa di Kit M4,M5,M6,M8 (M3 opzionale)
Particolarmente robusta e affidabile.
Facile regolazione della corsa.
Veloce e semplice da usare, premendo un solo pulsante, posa l’inserto filettato 
(eseguendo automaticamente l’inserimento la posa e lo svitaggio dello stesso).
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MODELLO / MODEL INSERTI SUPPORTATI  /  SUPPORTED RIVET NUTS CODICE  / CODE

RL 5312 da M 3 a M 12    [ TUTTI I MATERIALI / ALL MATERIALS ]   B01-RL5312

   PESO / WEIGHT       TEMPO CICLO  /  CYCLE TIME       CORSA  /  STROKE PRESSIONE  /  PRESSURE POTENZA  / POWER

2.46 Kg       2.5 sec 7.0 mm            5.0-7.0 Bar 19000N 

ATTREZZATURE
TIRAINSERTI OLEOPNEUMATICA 

RIVETTATRICI PER INSERTI FILETTATI - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS - OUTILS DE POSE POUR INSERTS FILETES  - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК РЕЗЬБОВЫХ 

R . S . S e r v i c e  S r l

RL-5312
Insertatrice oleopneumatica adatta a tirare inserti filettati in tutti i materiali da 
M3 a M12.
Fornita completa di 7 Kit per tirare inserti filettati da M3 a M12.
Particolarmente robusta e affidabile, risulta anche economica nell’utilizzo in 
quanto per tirare gli inserti filettati, non necessita di tiranti dedicati ma utilizza 
normali viti a brugola in 12,9 facilmente reperibili.   
Facile regolazione della corsa.
Veloce e semplice da usare, premendo un solo pulsante, posa l’inserto filettato 
(eseguendo automaticamente l’inserimento la posa e lo svitaggio dello stesso).
La sua particolarità sta nel pulsante inferiore che permette di sbloccare l’inserto 
in caso di inceppamento.
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R . S . S e r v i c e  S r l
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ATTREZZATURE
TIRAINSERTI OLEOPNEUMATICA 

MODELLO / MODEL INSERTI SUPPORTATI  /  SUPPORTED RIVET NUTS CODICE  / CODE

RL 0312 da M 3  a M 12   [ TUTTI I MATERIALI / ALL MATERIALS ]   B01-RL0312

   PESO / WEIGHT       TEMPO CICLO  /  CYCLE TIME       CORSA  /  STROKE PRESSIONE  /  PRESSURE POTENZA  / POWER

2.46 Kg       2.5 sec 7.0 mm            5.0-7.0 Bar 19000N 

RL-0312

RIVETTATRICI PER INSERTI FILETTATI - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS - OUTILS DE POSE POUR INSERTS FILETES  - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК РЕЗЬБОВЫХ 

Insertatrice oleopneumatica adatta a tirare inserti filettati in tutti i materiali da 
M3 a M12.
Fornita completa di 7 Kit per tirare inserti filettati da M3 a M12.
Particolarmente robusta e affidabile, risulta anche economica nell’utilizzo in 
quanto per tirare gli inserti filettati, non necessita di tiranti dedicati ma utilizza 
normali viti a brugola in 12,9 facilmente reperibili.   
Facile regolazione della corsa.
Veloce e semplice da usare, premendo un solo pulsante, posa l’inserto filettato 
(eseguendo automaticamente l’inserimento la posa e lo svitaggio dello stesso).



R . S . S e r v i c e  S r l
MODELLO / MODEL INSERTI SUPPORTATI  /  SUPPORTED RIVET NUTS CODICE  / CODE

RL 310 da M 3  a M 10    [ TUTTI I MATERIALI / ALL MATERIALS ]   B01-RL310

   PESO / WEIGHT       TEMPO CICLO  /  CYCLE TIME       CORSA  /  STROKE PRESSIONE  /  PRESSURE POTENZA  / POWER

2.21 Kg       2.5 sec 7.0 mm            5.0-7.0 Bar 19000N 

   RL 310

Insertatrice oleopneumatica adatta a tirare
inserti filettati in tutti i materiali da M3 a M10.
Fornita completa di 3 Kit (M5 M6 M8).
Particolrmente robusta e affidabile, 
Facile regolazione della corsa.
Veloce e semplice da usare.
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ATTREZZATURE
TIRAINSERTI OLEOPNEUMATICA 

RIVETTATRICI PER INSERTI FILETTATI - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVET NUTS - OUTILS DE POSE POUR INSERTS FILETES  - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК РЕЗЬБОВЫХ 



R . S . S e r v i c e  S r l

Rivettatrice oleopneumatica di struttura compatta e 
leggera. per rivetti  da Ø mm 2,4 a Ø 4,0.
Sistema di aspirazione del chiodo tranciato.
Molto affidabile, richiede poca manutenzione nelle 
operazioni di sostituzione ganasce e/o pulitura 
condotto di aspirazione.
Non necessita di chiavi d’uso in quanto tutte le 
operazioni possono essere eseguite manualmente.
Grazie alla presenza di un interrutore è possibile 
interrompere il flusso nei momenti di inutilizzo, con-
sentendo un notevole risparmio d’aria.

PARTICOLARMENTE LEGGERA
SOLO KG. 1,12

           PESO                      CORSA                               PRESSIONE ARIA                 FORZA CONSUMO ARIA

1.12Kg 18.0 mm 5.0 - 7.0 bar                  4850N 60L/min

Alluminio - Alluminio (2.4mm) (3.2mm) (4.0mm)
All-Acc / Inox √              √              √              

Rivetti standart Acciao-Acciaio √              √              √              
Inox-Inox √              √              √              

Alluminio-Alluminio √ √ √
Rivetti ciechi Acciao-Acciaio √ √ √

Alluminio-Acciaio √ √ √
Inox-Inox √ √ √

Tipo BULB Alluminio-Alluminio √ √ √
Tipo MULTIGRIP Acciao-Acciaio √ √ √
Tipo GRAFF Alluminio-Acciaio √ √ √

 TIPO DI RIVETTO                                          MATERIALE DEL RIVETTO                 DIAMETRO DEL RIVETTO

ATTREZZATURE
RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA 

RL- 4000SV
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RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS - OUTLIS DE POSE POUR RIVETS - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПЕК   

RL- 4100SV



R . S . S e r v i c e  S r l

Rivettatrice oleopneumatica di struttura compatta e 
leggera. per rivetti  da Ø mm 3,2 a Ø 4,8.
Sistema di aspirazione del chiodo tranciato.
Molto affidabile, richiede poca manutenzione nelle 
operazioni di sostituzione ganasce e/o pulitura 
condotto di aspirazione.
Non necessita di chiavi d’uso in quanto tutte le opera-
zioni possono essere eseguite manualmente.
Grazie alla presenza di un interrutore è possibile 
interrompere il flusso nei momenti di inutilizzo, consen-
tendo un notevole risparmio d’aria.

PARTICOLARMENTE LEGGERA
SOLO KG. 1,44

           PESO                      CORSA                               PRESSIONE ARIA                 FORZA CONSUMO ARIA

1.44Kg 18.0 mm 5.0 - 7.0 bar                  9400N 70L/min

Alluminio - Alluminio (3.2mm) (4.0mm) (4.8mm)
All-Acc / Inox √              √              √              

Rivetti standart Acciao-Acciaio √              √              √              
Inox-Inox √              √              √              

Alluminio-Alluminio √ √ √
Rivetti ciechi Acciao-Acciaio √ √ √

Alluminio-Acciaio √ √ √
Inox-Inox √ √ √

Tipo BULB Alluminio-Alluminio √ √ √
Tipo MULTIGRIP Acciao-Acciaio √ √ √
Tipo GRAFF Alluminio-Acciaio √ √ √
Tipo RS-BOLT Acciaio-Acciaio √

 TIPO DI RIVETTO                                          MATERIALE DEL RIVETTO                 DIAMETRO DEL RIVETTO

RL- 4000MV
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ATTREZZATURE
RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA 

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS - OUTLIS DE POSE POUR RIVETS - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПЕК   

RL- 4100MV



R . S . S e r v i c e  S r l

Rivettatrice oleopneumatica, particolarmente robusta 
e performante, adatta per impieghi che richiedono l’u-
tilizzo di rivetti altamente performanti da Ø 4,8 a Ø 6,4.
consigliata per applicare di rivetti in Acciaio Inox e 
rivetti  Strutturali in tutte le leghe.
Sistema di aspirazione del chiodo tranciato. 
Molto affidabile, richiede poca manutenzione.
Non necessita di chiavi d’uso in quanto tutte le opera-
zioni possono essere eseguite manualmente.
Grazie alla presenza di un interrutore è possibile 
interrompere il flusso nei momenti di inutilizzo, consen-
tendo un notevole risparmio d’aria.

PARTICOLARMENTE LEGGERA IN RAPPORTO ALLE 
PRESTAZIONI

SOLO KG. 2,28

           PESO                      CORSA                               PRESSIONE ARIA                 FORZA CONSUMO ARIA

2.28Kg 26.0 mm 5.0 - 7.0 bar                  18500N 80L/min

Alluminio - Alluminio √ √
All-Acc / Inox √              √              

Rivetti standart Acciao-Acciaio √              √              
Inox-Inox √              √              

Alluminio-Alluminio √ √
Rivetti ciechi Acciao-Acciaio √ √

Alluminio-Acciaio √ √
Inox-Inox √ √

Tipo BULB Alluminio-Alluminio √ √
Tipo MULTIGRIP Acciao-Acciaio √ √
Tipo GRAFF Alluminio-Acciaio √ √
Tipo RS-BOLT Acciaio-Acciaio √ √

 TIPO DI RIVETTO                                          MATERIALE DEL RIVETTO                 DIAMETRO DEL RIVETTO

RL- 4000HV
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                                                                                                                                                                (4.8mm)      (6.4mm)

ATTREZZATURE
RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA 

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS - OUTLIS DE POSE POUR RIVETS - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПЕК   

RL- 4100HV



R . S . S e r v i c e  S r l

PARTICOLARMENTE ECONOMICA senza tralasciare affidabilita’ e robustezza.
Design del corpo in acciaio plastificato, robusto e resistente.

Molto affidabile, richiede poca manutenzione.
Non necessita di chiavi d’uso in quanto tutte le operazioni possono essere eseguite ma-
nualmente.

Alluminio - Alluminio √ √ √ √ √ √
All-Acc / Inox √ √ √ √              √              √              

Rivetti standart Acciao-Acciaio √ √ √ √              √              √              
Inox-Inox √ √ √ √              √               √  

Alluminio-Alluminio √ √ √ √ √ √
Rivetti ciechi Acciao-Acciaio √ √ √ √ √ √

Alluminio-Acciaio √ √ √ √ √ √
Inox-Inox √ √ √ √ √ √

Tipo BULB Alluminio-Alluminio √ √ √ √ √ √
Tipo MULTIGRIP Acciao-Acciaio √ √ √ √ √ √
Tipo GRAFF Alluminio-Acciaio √ √ √ √ √ √
Tipo RS-BOLT All-All & Acc-Acc √

 TIPO DI RIVETTO                MATERIALE DEL RIVETTO                 

                                                                            2.4mm       3.2mm       4.0mm             3.2mm        4.0mm            4.8mm 
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                                                                                  Modello:    RL 4018                        Modello:     RL 4818        

           Modello                      Peso                                               Corsa                 Pressione Forza

RL 4018 1.12 kg 18mm                  5.0-7.0 bar 5174-6850N

          RL 4818                        1.40kg                                          18mm                   5.0-7.0 bar 8560-11980N

ATTREZZATURE
RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA 

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS - OUTLIS DE POSE POUR RIVETS - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПЕК   



R . S . S e r v i c e  S r l

Rivettatrice oleopneumatica di struttura compatta e leggera. 
Mod. 4018V per rivetti  da Ø mm 2,4 a Ø 4,0. Peso solo Kg. 1,30
Mod. 4818V per rivetti  da Ø mm 3,2 a Ø 4,8. Peso solo Kg. 1,55
Sistema di aspirazione del chiodo tranciato.
Molto affidabile, richiede poca manutenzione nelle operazioni di sostituzione ganasce e/o 
pulitura condotto di aspirazione.
Non necessita di chiavi d’uso e tutte le operazioni possono essere eseguite manualmente.
Grazie alla presenza di un interrutore  è possibile interrompere il flusso nei momenti di 
inutilizzo, consentendo un notevole risparmio d’aria.

Alluminio - Alluminio √ √ √ √ √ √
All-Acc / Inox √ √ √ √              √              √              

Rivetti standart Acciao-Acciaio √ √ √ √              √              √              
Inox-Inox √ √ √ √              √              √      

Alluminio-Alluminio √ √ √ √ √ √
Rivetti ciechi Acciao-Acciaio √ √ √ √ √ √

Alluminio-Acciaio √ √ √ √ √ √
Inox-Inox √ √ √ √ √ √

Tipo BULB Alluminio-Alluminio √ √ √ √ √ √
Tipo MULTIGRIP Acciao-Acciaio √ √ √ √ √ √
Tipo GRAFF Alluminio-Acciaio √ √ √ √ √ √
Tipo RS-BOLT All-All & Acc-Acc √

 TIPO DI RIVETTO                MATERIALE DEL RIVETTO                 

                                                                            2.4mm       3.2mm       4.0mm             3.2mm        4.0mm            4.8mm 
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                                                                                  Modello:    RL 4018V                       Modello:     RL 4818V       

           Modello                      Peso                                               Corsa                 Pressione Forza

RL 4018V 1.30 kg 18mm                  5.0-7.0 bar 5174-6850N

         RL 4818V                       1.55 kg                                          28mm                   5.0-7.0 bar 8560-11980N

ATTREZZATURE
RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA 

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS - OUTLIS DE POSE POUR RIVETS - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПЕК   



R . S . S e r v i c e  S r l

Rivettatrice oleopneumatica, particolarmente robusta 
e performante, adatta per impieghi che richiedono l’u-
tilizzo di rivetti altamente performanti da Ø 4,8 a Ø 6,4.
Consigliata per applicare di rivetti in Acciaio Inox e 
rivetti  Strutturali in tutte le leghe.
Sistema di aspirazione del chiodo tranciato. 
Molto affidabile, richiede poca manutenzione.
Non necessita di chiavi d’uso in quanto tutte le opera-
zioni possono essere eseguite manualmente.
Grazie alla presenza di un interrutore d’aria è possibile 
interrompere il flusso nei momenti di inutilizzo, consen-
tendo un notevole risparmio d’aria.

PARTICOLARMENTE LEGGERA IN RAPPORTO ALLE 
PRESTAZIONI

SOLO KG. 2,55

           PESO                      CORSA                               PRESSIONE ARIA                 FORZA CONSUMO ARIA

2.55 Kg 26.0 mm 5.0 - 7.0 bar                  17250-24150N 80L/min

Alluminio - Alluminio √ √
All-Acc / Inox √              √              

Rivetti standart Acciao-Acciaio √              √              
Inox-Inox √              √              

Alluminio-Alluminio √ √
Rivetti ciechi Acciao-Acciaio √ √

Alluminio-Acciaio √ √
Inox-Inox √ √

Tipo BULB Alluminio-Alluminio √ √
Tipo MULTIGRIP Acciao-Acciaio √ √
Tipo GRAFF Alluminio-Acciaio √ √
Tipo RS-BOLT Acciaio-Acciaio √ √
Tipo RS-FIX Acciao-Acciao √ √

 TIPO DI RIVETTO                                          MATERIALE DEL RIVETTO                 DIAMETRO DEL RIVETTO

RL- 6426V
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                                                                                                                                                                (4.8mm)      (6.4mm)

ATTREZZATURE
RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA 

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS - OUTLIS DE POSE POUR RIVETS - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПЕК   



R . S . S e r v i c e  S r l
Impianti di rivettatura semiautomatici e automatici  per tutte le esi-
genze.

Adatte a utilizzare rivetti da Ø 2,4 a Ø 4,8.

POSSIBILITA’ DI FORNIRE LE ATTREZZATURE IN VENDITA O CON 
CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO.

ATTREZZATURE AUTOMATICHE
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RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA 

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS - OUTLIS DE POSE POUR RIVETS - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПЕК   



R . S . S e r v i c e  S r l
           PESO                      CORSA                                       MOTORE                  FORZA RIVETTI

1.89Kg 27.0 mm 20V BRUSHLESS                  20000 N 2.4 - 6.4

RIVETTATRICE A BATTERIA 

 RL- 520

Pag. 12

Rivettatrice cordless alimentata con batteria al litio, adatta a tirare rivetti 
da Ø 2,4 a Ø 6,4 in tutte le leghe, anche strutturali.
Facile da usare e comoda da trasportare, viene fornita in valigetta,completa 
di  1 batteria al litio e caricabatteria.

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS - OUTLIS DE POSE POUR RIVETS - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПЕК   

ATTREZZATURE



R . S . S e r v i c e  S r l
           PESO                      CORSA                                       MOTORE                  FORZA INSERTI

2,20 Kg 10 mm 20V BRUSHLESS                  20000 N M3 - M10

TIRAINSERTI A BATTERIA 

 RL- 520

Pag. 13

Tirainserti cordless alimentata con batteria al litio, adatta a tirare inserti
da M3-M10 in tutte le leghe.
Facile da usare e comoda da trasportare, viene fornita in valigetta,completa 
di  1 batteria al litio e caricabatteria.

RIVETTATRICI PER RIVETTI A STRAPPO - RIVETING TOOLS FOR BLIND RIVETS - OUTLIS DE POSE POUR RIVETS - ЗАКЛЕПЫВАЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКЛЕПЕК   

ATTREZZATURE



Tutte le caratteristiche, i dati tecnici e le fotografie dei prodotti di questo catalogo hanno carattere informativo e quindi non impegnativo.
R.S. Service si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti e\o al loro confezionamento, senza obbligo di preavviso.

TRASPORTO:
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Al ricevimento della merce i clienti sono tenuti a 
controllare il peso ed il numero dei colli facendo riscontrare al vettore eventuali discordanze, manomissioni o danneggiamenti. Nel caso 
in cui si riscontrassero errori, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente copia del documento di trasporto con relativa riserva 
controfirmata dal vettore al nostrofax 035/844995. La merce viaggia porto franco con addebito in fattura.

TERMINI DI CONSEGNA:
I termini di consegna, quando specificati hanno valore indicativo.
I ritardi non imputabili alla nostra volontà non pregiudicano in ogni caso la validità dell’ordine. In ogni caso non potrà essere imputata a 
R.S. Service alcuna responsabilità dell’ordine patrimoniale o altro nell’ipotesi in cui dovessero verificarsi ritardi nei trasporti e nelle con-
segne conseguenti a cause di forza maggiore o riconducibili a comportamenti anche negligenti del trasportatore.

RECLAMI E RESI:
Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni lavorativi dal ricevimento della merce. Tutti gli articoli distribuiti dalla R.S. Service sono total-
mente garantiti nella loro integrità di funzionamento. In caso di accertati difetti di fabbricazione verranno prontamente sostituiti. Eventuali 
resi di merce dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati. Nella motivazione del reso dovranno essere indicati data e 
numero del DDT di consegna. L’entità dell’eventuale bonifico verrà conteggiata dopo l’avvenuta verifica della merce resa.
E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all’acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti do-
vuti, nè dei prodotti oggetto di contestazione, nè tantomeno di altre forniture. Se il reclamo è valido e giustificato l’acquirente ha diritto 
esclusivamente alla sostituzione del prodotto riconosciuto difettoso che verrà accettato in reso solo in confezioni originali, integre e 
complete.

PAGAMENTI:
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati ai sensi dell’Art. 1182,3 co, C.C. direttamente alla nostra sede o a persone munite di nostra 
autorizzazione scritta. Le spese per l’emissione di ricevute bancarie e\o tratte verranno addebitate in fattura. I pagamenti dovranno 
essere effettuati entro le scadenze pattuite senza apportare sconti, detrazioni ed abbuoni. Sugli insoluti verranno applicati gli interessi di 
mora con decorrenza sulla data di scadenza pattuita ed eventuali spese reclamateci dalla banca.

Le presenti condizioni s’intendono accettare con l’ordine della merce.
Per ogni controversia è competente il Foro di Bergamo.

CONDIZIONI DI VENDITA





R.S.Serv ce Srl 
T U T T O  P E R  L A  L A V O R A Z I O N E  D E L L A  L A M I E R A

 Mornico al Serio (Bg) via Fornace snc 24050 
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